
2. PŘEDNÁŠKA-
ZÁKLADNÍ 

INFORMACE 



Co je to počítačová síť? 





Základní rozdělení sítí podle velikosti 



Základní rozdělení sítí podle velikosti 



Další rozdělení sítí podle velikosti 

• Site G A N - Global Area Network 

• Site MAN - Metropolitan Area Network 

• Site PAN - Personal Area Network 



Základní rozdělení sítí podle 
topologie 

Ring M es h Star Fully Connected 

Line Tree Bus 



Binární soustava - jednotky 
IPv4 address in datted-decimal natation 

172 . 16 . 254 . 1 
+ + + • 

1D1D11DD ,11111110 
1 1 1 1 1 1 

H bits 
• i 

i 
12 bits (4 bytes] 

[ô][ô][^E[ô]S[ô]E 
byte (S-bits) 

in nn 
word (16-bits, 2 bytes) 



Binární soustava - převody jednotek 
1 Byte = 8 Bits 

1 0 1 0 0 1 0 1 

1 Bit 

1 byte 
1 kilobyte 
1 megabyte 
1 gigabyte 
1 terabyte 

= 8 bits 
= 1024 bytes 
= 1024 kilobyte 
= 1024 megabyte 
= 1024 gigabyte 



ISO/OSI 

ISO/OSI model 

B L D a m Aplikační vrstva 
Komunikace 
s procesem 

D [ D a Prezentační vrstva 
Prezentace dat 

a šifrování • [ D a Z) Relační vrstva 
Koordinace 
komunikace 

D Segment Transportní vrstva Spojení 

Určení cesty a logická 
adresace o Rámec Linková vrstva 

MAC a LLC - fyzická 
adresace v ™ 

D Bity Fyzická vrstva 
Média, signál, binární 

přenos 



Fyzická vrstva 

Fyzické propojení zařízení v síti. 

Řeší přenost jednotlivých bitů od příjemce k odesilateli 



Linková vrstva 

Frame (rámec) 

Komunikace: 
- Spolehlivá x nespolehlivá 

- Spojová x nespojová 

zajišťuje přenos pouze v dosahu přímého spojení 

MAC adresa 

Data to be sent 

Segment rc? Data 

IP TCP Data IP TCP Data 

Datalinli IP TCP Data Datalitlk 

Frame 

Application 

Transport 

Network 

Datalink 

Physical 

TCP/IP Stack 



Síťová vrtsva 
Data to be sent 

Segment 

Packet 

IC? Data 

IP TCP Data IP TCP Data 

Datalink IP TCP Data Datalink 

Frame 

Směrovaní v síti 

Spojení mezi zařízeními, které nejsou přímo propojeny 

Packet 

IP - internet protocol Router 

Application 

Transport 

Network 

Datalink 

Physical 

TCP/IP Stack 

Sending host Receiving host 

Sending process 
Router C makes a N 

choice to forward Receiving process 
packets to E and 
not to D 



Transportní vrstva 

Čísla portů (FTP, HTTP, DNS, SMTP atd...) 

Převod transportních adres na síťové 

TCP/U DP 

Data to be sent 

Segment TCP Data 

IP TCP Data IP TCP Data 

Datalinli IP TCP Data Datalitlk 

Frame 

Application 

Transport 

Network 

Datalink 

Physical 

TCP/EP Stack 



Relační vrstva 



Prezentační vrstva 

Tranformace dat do tvaru, které využívají aplikace 

Příklady: 

- Kódování znaků (ASCII, EBCDIC) 
- Formátovaní čísel 
- Šifrovaní 
- Komprese dat 



Aplikační vrstva 

• Brána mezi aplikacemi, které běží na různých uzlech 

• Příklady: LDAP, S S H , TELNET, SMTP, DHCP, SMB atd. 



Komunikace mezi dvěma zařízeními 
pomocí modelu ISO/OSI 

7. Aplikační vrstva * > 
* > 
< > 
+ > 
+ > 
+ > 

7. Aplikační vrstva 

6.Prezentační vrstva 

* > 
* > 
< > 
+ > 
+ > 
+ > 

6.Prezentační vrstva 

5.Relační vrstva 

* > 
* > 
< > 
+ > 
+ > 
+ > 

5.Relační vrstva 

4.Transportní vrstva 

* > 
* > 
< > 
+ > 
+ > 
+ > 

4.Transportní vrstva 

3. Síťová vrstva 

* > 
* > 
< > 
+ > 
+ > 
+ > 

3. Síťová vrstva 

2.Linkov á vrstva 

* > 
* > 
< > 
+ > 
+ > 
+ > 2. Linko v á vrstva 

1.Fyzická vrstva 

* > 
* > 
< > 
+ > 
+ > 
+ > 

1.Fyzická vrstva 

t t 



Seminář 





zdroje 
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